
SALLE NOTRE-DAME
Saint-Pierre-d’Entremont

____________

FICHE TECHNIQUE

CONFIGURATION DE LA SALLE
Cage de scène : 9 m x 6 m, soit :

- Ouverture de scène : 5 m
- Profondeur de scène : 5 m
- Coulisses jardin et cour : 2 m x 6 m
- Dégagement derrière rideau de fond : 1 m

Hauteur sous gril de scène : 3,20 m
Hauteur de scène : 1 m
Type de scène : Plancher en pin naturel
Accès sur scène : Escaliers à la face jardin et cour
Accès à la loge : Coulisse cour
Loge : Dessous de scène avec accès extérieur autonome
Jauge de la salle : 140 fauteuils (capacité maxi : 150)
Rideaux de scène : 4 jardin et 4 cour (pivotants), 2 fond de scène
et 2 avant-scène (avec patience manuelle)
Armoire électrique : Coulisse jardin (380 V / 64 A)
Régie : Cabine avec volet amovible

LISTE DES ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES
1-Lumière
- Console 12/24 circuits STRAND Série 200
- Bloc de puissance 12x3 KW VMB D1312F
- 20 projecteurs PC 650W ADB C51
- 2 découpes 800W ADB Warp (angle 12°-30°/22°-50°)
- 8 projecteurs PAR 56 300W DTS



2-Sonorisation
- Table de mixage analogique 16 circuits YAMAHA MG206c

USB
- Multi-effet ALESIS Midiverb 4
- Egaliseur face KLARK TEKNIK Square
- Egaliseur retours 2x31 bandes SAMSON Scurve 231
- 1 enceinte basse amplifiée 750W RMS ELECTRO-VOICE

SbA750
- 2 enceintes satellites amplifiées 250W RMS ELECTRO-

VOICE SxA250
- 2 retours de scène amplifiés 250W RMS ELECTRO-VOICE

SxA100+
- Combiné lecteur CD/enregistreur MD TASCAM MD CD1
- 2 microphones dynamiques SHURE SM58
- 2 microphones statiques ELECTRO-VOICE RE200
- 1 microphone HF cravate SHURE PGX14/85 (micro WL 185)
- 1 kit microphones batterie (+ 4 clamps) ALPHA Series
- 2 boîtiers de direct mono MTR D13
- 1 boîtier de direct stéréo MTR D12
- 7 pieds de micro K&M (4 grands, 1 petit, 2 overhead)
- Boîtier de scène 16/6 et patch de scène 8/4 (10 m)

XLR/XLR
- Sonorisation d’appel

3-Projection
- Projecteur 35 mm KINOTON FP10a (avec dérouleur)
- Vidéo-projecteur 5000 lumens résolution XGA EIKI

XCG300 (avec télécommande)
- Lecteur DVD PHILIPS DVP 3264 USB
- Ecran motorisé PROCOLOR Auto-screen 600x350


